
IMPRIMANTE THERMIQUE POLYVALENTE
POUR ÉTIQUETTES
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Appartenant à la gamme mCollection
populaire de Star, la mC-Label3 associe haute
qualité et l’impression thermique polyvalente
d’étiquettes à une excellente connectivité
avec les PC, les réseaux, les tablettes et les
systèmes basés sur le Cloud.



Imprimante d’étiquettes multifonction

MCL32CI – référence 39658190
Imprimante d’étiquettes thermique
directe avec USB-C, USB-A, LAN,
CloudPRNT

MCL32CBI – référence 39658390 
Imprimante d’étiquettes thermique
directe avec USB-C, USB-A, LAN,
Bluetooth, CloudPRNT

Applications clés

a Hôtellerie /restauration
Commandes en cuisine,
étiquetage des plats

a Vente au détail
ID produit, marquage,
étiquettes de linéaire

a Santé
Pharmacie

Modèle La mC-Label3 gère une large gamme de médias linerless,
notamment les étiquettes « repositionnables », ainsi que les
étiquettes ultra-adhésives, permanentes et semi-permanentes.
Elle permet également de gérer aussi bien les étiquettes
traditionnelles prédécoupées sur bande, que les rouleaux et le
papier à reçus. La mC-Label peut tout gérer. 
La mC-Label3 inclut des fonctions simples, telles que des étiquettes pré-stockées
imprimables par une simple pression grâce à la fonction Star, ainsi que le logiciel
convivial de conception d’étiquettes de Star idéal pour la vente au détail ou les
applications de restauration.

� Économisez du papier avec les supports linerless 
Imprimez du texte, des codes-barres et
des graphismes haute résolution sur des
supports linerless, à adhérence faible,
moyenne ou forte, sans papier à jeter.
Cela réduit les déchets et les dangers
dans les environnements de restauration
et de vente au détail.

Pour les étiquettes traditionnelles à
dorsal, la mC-Label inclut des capteurs
de marque noire et Gap pour un
positionnement précis à tout moment.

� Largeurs d’étiquette réglables
La mC-Label3 imprime sur des supports de 25 à 80 mm de large, ce qui permet de couvrir toutes
les applications, des plats et boissons, aux articles de bijouterie et pharmacie. 

Le porte-rouleau sans axe à insérer et les capteurs de position de rouleaux simplifient le
chargement et permettent d’en indiquer la largeur directement à l’hôte.

Largeurs d’étiquette réglables

Prend en charge de nombreux types de support
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� Ultra-connectée
Conçue pour les systèmes sur PC, réseau, tablette et cloud, la mC-Label3 inclut une
interface USB-C, 2 interfaces USB-A et une interface réseau Ethernet LAN en standard
avec des options Bluetooth et réseau sans fil. Le port USB-C puissant de 20 W permet
de connecter et charger des tablettes Android et Windows, de transférer des données et
d’assurer l’alimentation continue.

La technologie SteadyLAN offre une connexion LAN filaire stable avec les tablettes, tandis 
que la nouvelle technologie TetherLAN de Star permet à un appareil 4G ou 5G connecté
de partager sa connexion réseau avec l’imprimante, afin d’assurer une connexion cloud
en tout point pour l’imprimante (Android et Windows uniquement). Des tiroirs-caisses,
des alarmes et des lecteurs USB peuvent être connectés et contrôlés via l’imprimante.

� One-Touch-Label
Star a prévu des fonctionnalités pratiques pour une utilisation simple. Des voyants indiquent 
clairement l’état de l’imprimante et de sa connexion, tandis que des fonctionnalités
pratiques améliorent l’expérience utilisateur. La fonctionnalité One-Touch-Label de
Star permet de stocker trois dessins d’étiquettes statiques dans l’imprimante.

Imprimez simplement l’étiquette stockée en appuyant sur le bouton multifonction 
situé sur la partie avant sans avoir à connecter un périphérique. Le capteur de
présence de Star permet de créer des files d’attente d’impression pour attendre que
l’étiquette précédente soit prise par l’utilisateur. Cela est idéal pour ordonner les
commandes en cuisine.

� Connexion au cloud
La technologie CloudPRNT™ de Star donne aux entreprises une possibilité de
communication directe avec une imprimante, afin d’intégrer les achats en ligne avec les
ventes en magasin ou restaurant. Imprimez simplement les commandes et étiquettes
directement depuis les plateformes cloud et les sites web.

Pour les clients qui préfèrent un service managé, Star a mis en place StarPrinter.Online,
un service dédié s’adressant aux responsables de commerces et de restaurants pour
gérer leur parc d’impression.

� Logiciel gratuit de création
d’étiquettes

Avec Star Micronics Cloud Services, la mC-Label offre la flexibilité de
créer, de stocker et d’imprimer plusieurs modèles d’étiquettes statiques
en appuyant sur un bouton. Utilisez simplement le logiciel gratuit de
Star pour créer des étiquettes et les imprimer en appuyant sur le bouton
multifonction situé en façade, sans avoir à connecter un autre appareil.

� Faible maintenance
Avec une conception anti-éclaboussures et anti-insectes pour les environnements de
cuisine, la mC-Label trouvera sa place aussi bien sur que dessous le comptoir. Des
voyants clairement visibles indiquent les opérations de maintenance et de remplacement
des pièces. Le massicot et platen roll unit à code couleur sont conçus pour être
facilement démontés et réparés, ou remplacés par l’utilisateur.

Installation
rapide

www.Star-EMEA.com

� Installation et intégration rapides
La configuration a été considérablement simplifiée avec l’utilitaire Quick Set-Up de
Star qui permet notamment de vérifier l’état des imprimantes et des périphériques.

Pour les développeurs de logiciels, l’API multi-produits de Star fait partie de nos SDK
basés sur Windows, iOS, Android et Linux pour une intégration simple. Cela, en
complément de l’équipe d’assistance technique expérimentée de Star, garantit
l’intégration avec des applications associées à une plateforme spécifique ou basées
sur le web.

Plusieurs interfaces pour une
connectivité polyvalente

Alimen-
tation

Tiroir-
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Technologie                                   Imprimante thermique directe pour étiquettes

Vitesse max. d’impression           180 mm/s

Résolution                                     8 points/mm (203 dpi)

Prise en charge des médias         Étiquettes linerless (repositionnables et permanentes), étiquettes découpées, 
étiquettes continues et papier thermique

Massicot                                        Guillotine (coupe complète et partielle)

Largeur papier                               24,5 à 79,5± 0,5 mm

Diamètre de rouleau papier          Max. 102 mm

Présentation du papier                 Chargement par l’avant et présentation du papier

Largeur d’impression                    80 mm, 58 mm, 40 mm, 25 mm

Capteurs                                        Capteur de prise, capteur de bourrage de papier, capteur GAP / marque noire, capteur de 
fin de papier, capteur de capot ouvert, capteur de position du papier, capteur de largeur 
de papier

Chargement papier                       Insertion / impression

Connectivité                                  • USB-C (Power Delivery) pour Android et Windows. Chargement uniquement pour iOS
• USB-A x 2 (connectivité des périphériques)
• Ethernet LAN (avec technologies SteadyLAN et TetherLAN pour Android et Windows)
• Bluetooth (modèle MCL32CBI – certifié MFi)
• LAN sans fil (avec unité LAN sans fil MCW10 en option)
• Connexion pour tiroir-caisse / alarme

Alimentation                                  Alimentation externe PS65 100~240 V CA± 10 % 

Consommation électrique            Pendant le démarrage au ralenti : Environ 0,08 A (moyenne)
Pendant l’impression ASCII : Environ 2,1 A (moyenne)

Émulation                                      StarPRNT

Fiabilité                                          Fiabilité de l’imprimante pour diverses étiquettes – veuillez contacter Star. 
Résistance aux projections IP22

Dimensions (L X P X H)                143 x 212 x 169 mm

Poids                                             2,0 Kg (sans rouleau de papier)

Logiciel                                          Star CloudPRNT, Star WebPRNT, Star PassPRNT, StarXpand SDK, StarPRNT SDK

Inclus                                             Adaptateur PS65
Câble d’alimentation
Câble USB (C-C 1 m et C-A 1,8 m)
Câble LAN (1 m)
Fiche d’installation simple
Guide de sécurité 

Pièces de remplacement              Massicot
Platen roll unit
2 en 1 (massicot et rouleau d’impression)

Options                                          Lecteurs de codes-barres Star
Adaptateur LAN sans fil MCW10
Afficheur client SCD222
Avertisseur sonore mC-Sound
Avertisseur sonore BU01
Tiroir-caisse CD4
Tiroir-caisse CB2002
Supports de tablette mUnite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESa

Star Micronics EMEA
Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe HP13 7DL, Royaume-Uni
Tél : +44 (0) 1494 471111 • E-mail: Sales@Star-EMEA.com

2024 / FR


